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Introductie

Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent
u snel op de hoogte van alle magelijkheden
die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor
uw veiligheid en over het onderhoud van het
toestel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het
installatievoorschrift. Een eventueel volgende
gebruiker van dit toestel kan daar zijn
voordeel mee doen.
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: Waar u op moet letten

Laat het toestel aansluiten door een erkend
installateur (zie hoofdstuk "Instaliatie").

Bij reparatie of schoonmaakbeurten moet
het toestel stroomloos gemaakt worden.
Neem de stekker uit het stopcontact of
draai de schakelaar in de meterkast op nul.

Bij koken of braden wordt de kookplaat
heet, kinderen moeten dus altijd vit de
buurt worden gehouden.

Vet en olie zijn bij oververhitting brandbaar.
Blijf in de buurt tijdens het bereiden van
gerechten.

Voordat u met koken begint de afzuigkap
inschakelen. Na het koken de afzuigkap
nog ca. 5 minuten aan laten staan.

Een met vet verzadigd filter is brandbaar.
Flambeer nooit onder de afzuigkap en maak
het filter op tijd schoon.

Maak eerst het toeste!l stroomloos als u de
lampen wilt vervangen! Gebruik uitsluitend
dezelfde lampen met aangegeven wattage.

In verband met eventuele scherpe randen
aan de ombouwkoker adviseren wij u
tijdens de montage van de koker
werkhandschoenen te gebruiken.

Afvoersysteem

Deze afzuigkap is alleen geschiktin ,
combinatie met een mechanisch ventilatie-
systeem, ongeacht het merk van de motorun




Bediening

MSK 675/ 975
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Verlichting inschakelen
Schuif de regelaar voor de verlichting {3}
naar -@- .

Ventilator inschakelen
Schuif de regelaar voor de ventilator (1} naar

de gewenste stand (1, il of lil).

Het aan‘uitlampie (2} licht op.

MSK 986

Verlichting in- en uitschakelen
Druk op de toets voor de verlichting .

De verlichting gaat branden

Druk nogmaals op de toets en de verlichting
gaat uit.

Ventilator inschakelen

Druk op toets (1) , (2) of (8) .

De afzuigkap schakelt in op de gekozen stand.
Het aan/uitlampje in het midden van de
toetsen licht op.




- Filterrooster verwijderen

: :’—-_ Netspanning uitschakelen! De stekker uit het
| stopcontact nemen of de schakelaar in de
" meterkast op nul zetten. Trek het rooster naar

4 toe en kantel het naar voren toe omiaag.

Lampen vervangen
MSK 675 / 975

Verwijder het filterrooster en vervang de
lamp.

MSK 986

Draai de vergrendeling (1) linksom en
verwijder deze. Trek de lamp (2) in de
pijlrichting uit de houder en plaats de nieuwe
lamp. Denk erom dat wanneer u het tampije
vervangt u er niet met de handen1 aan komi,
aangezien direct contact met de huid tot

gevolg kan hebben dat het lampje doorbrandt.

Reinigen

Afzuigkap

De afzuigkap kunt u schoonmaken met een
sopje en een zachte doek, daarna met schoon
water nabehandelen. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen zoals b.v. soda. Het
takwerk van de afzuigkap blijft mooi als u zo
nu en dan de lak met was inwrijft.

Roestvrijstalen schouwkappen

Niet behandelen met schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Nabehandelen met
Stahlifix en met de structuur van het
roestvrijstaal meepoetsen.

Filters

s Aluminiumfilters elke week reinigen in een
sopje. Het aluminiumfilter wordt door de
reinigingsmiddelen dof, ¢t is normaal.




Algemeen

De aansiuitihg van dit apparaat op het lichtnet
moet worden uitgevoerd door een erkend
installateur, die de juiste veiligheids-
voorschriften kent en toepast. Het apparaat
voldoet aan de europese voorschriften CEE
89/336 EMC en CEE 73/23; 93/68 LVD.

Belangrijk om te weten:

1 Als de afzuigkap wordt aangesloten op een
bestaand afvoerkanaal, mogen geen
andere apparaten op dat kanaal aange-
sloten zijn {zoals een geiser of kachel).

# Neem de plaatselijk geldende voorschriften
in acht met betrekking tot de beluchting
van gasapparaten.

w Monteer de afzuigkap altijd boven het
kookgedeelte met een minimale afstand
van 650 mm.

t Hoe korter de afvoerpijp en hoe minder
bochten des te beter de werking van de
afzuigkap.

# Controleer voordat u met boren begint of er
geen installatieleiding(en) aanwezig zijn.

& Het aansluitpijpmondje van de schouvzvkap
heeft een diameter van 125 mm, het biste
is de afvoerpiip cok met deze diametér it
te voeren.

Montage van de schouwkappen

# Bepaal eerst plaats en afstand met
betrekking tot de ophangbeugels. Teken de
te boren gaten af op de wand en boor
de gaten.

# Bevestig de beugels {A) aan de wand met
behulp van de pluggen en de schroeven.

m Schroef de kap op de muur met behulp van
de pluggen en de schroeven {B).

# Aan de achterzijde van de schouwkappen
zijn 2 gaten van 8 mm om de kap te fixeren
met behulp van 3 pluggénlschroeven (C)

{1 Afveerpijp aansluiten.

. Bovasti g de korte koker aan de

bevesﬂgiﬁgsbaugel (A} entrek de lange
~ koker tot op de bovenm}de van de ,
schouwkap. ' :
B Koker vastschroeven vafmlt de binnenz jde
van de sahwwkap (ﬁ!iers wegh.alen) |




Motorunit

Deze afzuigkap is alleen geschikt in

netsnoer + stekker

. combinatie met een machanisch ventilatie- meins flex ¢ plug

Metzschnura + Stecker
fil d'alimentation + fiche de prise de courant

lampschakelaar
light switch
3~ Lampenschaiter
interrupteur
d'dclairage

i systeem, ongeacht het merk van de motorunit.

i Schalkelmogelijkheden
* Er zijn twee schakelmogelijkheden:

Klemmenstrook (bi; afievering)
Clamp strip (included)

# De afzuigunit wordt geregeld met de Anschiusshlicke (bei Ablisferung)
] Bornes de raccordement |3 [z livraison) lampschakelaar
schalkelaar van de motorunit. light switch
!_arnpenschait'er )
g De motorunit wordt geregeld via de mterrupteur déclairage
schakelaar van de afzuigkap.
De motorunit | drukschakelaar (MSK986)
De motorunit moet enkelfasig zijn (230 V- - 9 contacten
50 Hz} en voorzien zijn van meerdere - 3 standen (I, 1, lI)
snelheden. Welke afzuigregeling ook wordt
N . lampschakelaar
gekozen, de motorunit mag nooit "7 iightswitch
: . - b| Lampanschaller
uitschakelbaar zijn {raadpleeg de handleiding o 5| Mempeur déclaiage
. . T I X U
van de motorunit). De verschillende | 9(;/\%:
mogelijkheden worden vaak aangeduid als: N \g\e*
B mains fex + gl 19
midden- of hoogstand , dag- of kookstand. Netzschnire + Sickor A1
fill d'alimentation + \ (3/ \
ficha de prise de csurant 1 [ el
LEETE
Typen schakelaars
schuifschakelaar (MSK675/975) | N
3§ 1 3 Lp
i fo!
i 2
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el ,
2 4 6 8 10
‘ N .
Klemmenstrook (bi] aRevering)
- 4 of 10 contacten ' Clamp strip (included)
Anschlusshldcke (bal Abkeferung)
- 2 Of 4 Sta nden Bomes de raccardement ((a livralson)
- faston of soldeer Bedraden van de schouwkap

Nadat u een keuze uit de
schakelmogelijkheden heeft gemaakt,
adviseren wij u een bedradingsschema te
maken en dan de afzuigkap te bedraden.




Voorbeeld schema A

Motorunit Stand Combinatie
laag | faag
midden 1 midden
hoog I hoog

- Y hoog

Motorunit/moteur
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hoog midden laag
high medium fow
hoch mittel niedrig
élevée moyenne faible
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Deze schakeling levert in verband met het

maximum aantal draden per buis een
beperking van de mogelijkheden op (voe_ding
van hoven).

Voorheeldschema B

Motorunit Stand combinatie

nacht f nacht éf laag
dag laag il laag 6f hoog
dag hoog fH laag 6f hoog
- v laag 6f hoog

Motorunit/moteur
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nacht hoog faag
night high low
Nacht | |hoch niedrig
nuit élevée faible
dag
day
Tag
jour
L N
hoog
high
nacht! night/ Nasht/ nuit 2;3;1&
B2 B3 L N
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hang
high
laag/ low niedrg/ faibla 2,“:‘,'; .
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Elektrische aansluiting

& Verwijder de afschermplaat (bi} sommige
‘modellen).

w Verwijder de aangesloten kabel met
stekker, als de ventifatie-motorunit via de
schouwkap wordt bediend.

2 Maak de elektrische aansluiting voigens
het door u opgestelde bedradingsschema.
Monteer de fase op klem L, de nul op
klem N, en de schakeldraden volgens
schema,

# Controleer afle schakelfuncties.
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Afvoeren verpakking en toestel

| De verpakking van het toestel is recyclebaar,
| Gebruikt zijn:
— karton

s — poly-ethyleenfolie (PE)

— CFK-vrij polystyreen {PS-hard-schuim)
— polypropyleen banden om de doos

. Deze materiaien op verantwoorde wijze en
" conform de overheidshepalingen afvoeren.

De overheid kan u ook informatie verschaffen
over het op verantwoorde wijze afvoeren van
afgedankte huishoudelijke apparaten.

Technische gegevens

Zie gegevensplaatje voor technische
gegevens.




