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Wat is ventileren?

Wist u dat... we gemiddeld zo’n

70% van onze tijd tussen 4 muren
doorbrengen? Dit lijkt misschien veel,
maar reken eens na. Overdag werken
we binnen, 's avonds leven we in
huis en ’s nachts slapen we tussen 4
muren. Het grootste gedeelte van ons
leven speelt zich dus binnen af.

Op zich is er niks mis met binnen,
mits we wel goed ventileren.
Vocht (door transpireren, ademen,
koken en douchen) in huis
veroorzaakt niet alleen condens
maar ook schimmelvorming

en nare (chemische) stoffen en
geuren. De kans is ook groot

op gezondheidsklachten zoals
hoofdpijn, allergieén, benauwdheid
en chronische verkoudheid als er
onvoldoende wordt geventileerd.

Om gezonde lucht in uw woning te
hebben, is het dus belangrijk om te
ventileren. Even een raampje open
zetten heeft een te kort effect. Op
het moment dat je het raam weer
sluit is de frisse buitenlucht alweer
verdwenen. Het is dus belangrijk om
24 uur per dag te ventileren.

Ventileren is het continu
verversen van lucht.
Ventileren houdt de
luchtkwaliteit goed.
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Zehnder - J.E. StorkAir is het
ventilatiemerk in Nederland,
dat gevoerd wordt door de
wereldwijd opererende Zehnder
Group. Naast ventilatieproducten
voor woningen bieden wij ook
ventilatieoplossingen voor
utiliteit en scholen. Binnen

de Zehnder Group worden
producten en systemen
ontwikkeld die bijdragen aan
een energiezuinig, gezond en
comfortabel binnenklimaat.

In totaal werken er zo'n 3.000
medewerkers binnen de
Zehnder Group. Continu ligt de
focus op nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van
energieprestaties, duurzaamheid
en woon- en leefcomfort.

Wij creéren nieuwe producten
met een maximale waarde voor
de gebruiker.

Kernwoorden die hierbij
centraal staan zijn: kwalitatief
hoogstaand, vernieuwend,
comfortverhogend, energie-
zuinig en milieuvriendelijk.

Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle

Postbus 621
8000 AP Zwolle
Helpdesk 0900 555 1937

info@zehnder-jestorkair.nl
www.brightenupyourlife.nl
www.zehnder-jestorkair.nl

Isoleren = ventileren

Tegenwoordig worden woningen
steeds beter geisoleerd. Een goede
ontwikkeling, zowel voor het milieu
als voor uw portemonnee. Een
nadeel is dat de luchtcirculatie
minder wordt.

In een luchtdichte woning kan geen
verse lucht van buiten naar binnen
stromen. Andersom kan de lucht van
binnen er niet uit. En dat is nou juist
géén gezonde ontwikkeling. Goede
isolatie is belangrijk, maar het belang
van goed ventileren is even groot! Het
is zelfs essentieel voor een gezond
leefklimaat. Een goed geisoleerde
nieuwbouwwoning wordt dan ook
altijd uitgevoerd met een ventilatie-
systeem om de circulatie van lucht in
de woning te regelen.

Een goed doordacht
ventilatiesysteem is dus
onontbeerlijk.
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Verschillende
ventilatiesystemen

ledere woning is verschillend
waardoor er elke keer andere

eisen aan het ventilatiesysteem
worden gesteld. De oppervilakte

en indeling van een huis zijn hierbij
belangrijke factoren. Bovendien

is er een groot verschil tussen
nieuwbouw of bestaande huizen.
De twee meest gebruikie systemen
van ventilatie zijn mechanische
ventilatie en ventilatiesystemen met
warmteterugwinning.

Buitenlucht

Toevoeriucht
m Afvoerlucht

Retourlucht

Buitenlucht

Toeveerlucht
B Afvoerlucht

Retourlucht

Eerste hulp bij
ventilatieproblemen

Zorg ervoor dat u de instructies op
het apparaat en/of in de handleiding
goed heeft gevolgd. Neem in het
geval van (aanhoudende) problemen
of storingen contact op met de
installateur die het systeem heeft

geplaatst of het onderhoud uitvoert.

Bij vragen kunt u ook het service-
nummer van Zehnder - J.E. StorkAir
bellen via 0900 - 555 19 37 (€ 0,10
p.m.). U krijgt dan een medewerker
van de helpdesk aan de telefoon die
u verder kan helpen. U kunt ook een
e-mail sturen naar:
helpdesk@zehnder-jestorkair.nl.

Meer informatie over ventilatie
Op www.brightenupyourlife.nl
vindt u meer informatie over
ventilatie. Voor nadere product-
informatie kunt u ook de website
www.zehnder-jestorkair.nl
raadplegen.
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Feiten op een rij

Ventileren is écht nodig.

Als u een raam openzet, lucht
u de kamer misschien wel
intensief, maar zeer tijdelijk.
Ongeveer een half uur na het
sluiten van het raam is het
effect van luchten al weer
verdwenen. Daarnaast ontstaat
een tochtgevoel én een groot
verlies aan warmte in de winter.
De hoeveelheid lucht die
binnenkomt is 15 tot 30 keer
groter dan wat je nodig hebt voor
een goede ventilatie. Continu
gecontroleerde ventilatie is een
betere oplossing.

Energiebesparing en ventileren
gaat juist samen.

Het klinkt tegenstrijdig: ventileer
uw huis 24 uur per dag en
tegelijkertijd zo min mogelijk
energie verbruiken. Toch gaat
dit goed samen. Want door te
ventileren voert u vocht af. En
droge lucht warmt sneller op
dan vochtige lucht. Als u goed
ventileert, gebruikt u dus minder
energie en dat scheelt in uw
stookkosten.

Luchtvochtigheid kunt u zelf
aanpakken.

Lage luchtvochtigheid kan niet
volledig worden toegeschreven
aan het ventilatiesysteem. De
oorzaken zijn veelal een mix van
kook-, stook- en leefgedrag.
Als u merkt dat de lucht in

uw woning te droog is, kunt

u meer vocht in de woning
brengen. U kunt bijvoorbeeld
verdampingsbakjes met water
aan uw radiatoren hangen.

Ook kamerplanten hebben een
gunstig effect op de relatieve
luchtvochtigheid in een woning.

‘s Nachts ventileren voor
maximaal koelend effect.

Het is van belang om de zon en
warmte zo veel mogelijk buiten te
houden. Door alleen tijdens koele
perioden, bijvoorbeeld ‘s nachts,
ramen en deuren op te zetten

en de unit in de hoge stand te

zetten krijgt u de het maximale
koelende effect in uw woning.

Met een WTW-unit mag ik
gewoon de ramen openzetten.
Als u een WTW-unit in huis heeft
kunt u gewoon de ramen open
zetten. Dit heeft geen invioed op
de werking van het systeem; er
gaat alleen wat energie verloren.

Een wasemkap met motor
kan niet aan mechanische
ventilatie gekoppeld worden.
Het is niet toegestaan een
wasemkap met een motor op
het systeem aan te sluiten.
Het systeem raakt hierdoor
ontregeld. Motorloze wasem-
kappen of speciale recirculatie
motorwasemkappen mogen
wel op het systeem worden
aangesloten.

Er mag geen andere apparaat
aan de ventilatiekanalen
gekoppeld worden.

Er mag geen andere apparatuur
zoals wasdrogers of airco’s aan
het ventilatiesysteem gekoppeld
worden. Het systeem raakt
hierdoor vervuild en ontregeld.

Het systeem kan geluid maken.

Het klopt dat een mechanisch
ventilatiesysteem geluid maakt.
Met name op de hoogste stand
is de ventilatie-unit hoorbaar.
Door fabrikanten wordt bij

de ontwikkeling steeds meer
aandacht besteed in het
toepassen van stillere motoren.
Tevens worden geluiddempers
geadviseerd om installatiegeluid
terug te dringen. Daarnaast
kunnen ventielen die verkeerd
zijn afgesteld ook meer geluid
produceren. Dit kunt u voor-
komen door de ventielen, na
het schoonmaken, op de juiste
plaats terug te zetten (zonder
de stand te veranderen). Mocht
het systeem blijvend meer geluid
maken dan kunt u uw installateur
vragen voor een controle op de
installatie.

Mechanische ventilatie

De meest eenvoudige manier van mechanische ventilatie is centrale
mechanische afzuiging. Gebruikte lucht wordt afgezogen in keuken,
badkamer en toilet. Verse lucht wordt natuurlijk toegevoerd middels
roosters die u vaak aantreft in kozijnen, ramen of schuifpuien.

Ventilatie met warmteterugwinning

Een andere manier van mechanische ventilatie is ventilatie met
warmteterugwinning. Hierbij wordt evenveel verse lucht toegevoerd
als gebruikte lucht afgevoerd. In het geel wordt de luchtstroom van
de gebruikte lucht weergegeven. De lucht wordt afgezogen in de
zogenaamde ‘natte’ vertrekken zoals keuken, badkamer en toilet. In
het rood ziet u de luchtstroom van de toevoerlucht. Verse lucht wordt
toegevoerd in de woonvertrekken. Zo zijn de luchtstromen in huis in
balans en wordt er continu geventileerd.

De toevoeging van warmteterugwinning zorgt ervoor dat de
afgevoerde binnenlucht voor meer dan 95% wordt gebruikt om de
koude buitenlucht op te warmen. De luchtstromen worden hierbij niet
met elkaar vermengd. Deze vorm van ventileren is comfortabel en erg
energiezuinig.

Ventilatie in uw woning
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Mechanische
ventilatie

Mechanische ventilatie is een
gecontroleerde wijze van lucht-
verversing. Dit in tegenstelling

tot ‘natuurlijke’ ventilatie waarbij
ongecontroleerde ventilatie plaats-
vindt via bijvoorbeeld de gevel.

Mechanische ventilatie betekent dat
de afvoer van vervuilde binnenlucht
plaatsvindt via een voortdurend
draaiende elektrische ventilator. De
gebruikte lucht wordt uit de ‘natte’
ruimtes zoals keuken, badkamer

en toilet naar buiten afgevoerd via
ventielen. Verse buitenlucht komt

op natuurlijke wijze door ventilatie- - 3 o huis is het goed om de filters de
roosters weer in de woning. P—— eerste tijd regelmatig te reinigen of

. ol Onderhoudsinsirustic WHR 320 ze & E. StorkAlr
De CMFe is zo’n mechanische 3-standen RFZ timer te verwisselen omdat de filters door a 1 1 st

woonhuisventilator.

Hoe gebruik ik de
mechanische ventilator?
Indien een motorloze wasemkap is

N

CMPFe woonhuisventilator

schakelaar

Ventiel

De schakelaar kunt u op drie standen zetten

m Stand 1: laagstand bij afwezigheid;

Hoe pleeg ik onderhoud aan mijn
warmteterugwinunit (WTW)?

Twee maal per jaar verschijnt op

het bedieningspaneel van de unit
afwisselend de tekst “Fil”, gevolgd
door “tEr” om u te herinneren aan het
vervangen van de filters. Wanneer u
de filters uit de WTW haalt zijn deze
vuil.

Filters vervangen en reinigen

Het is belangrijk de filters regelmatig
te vervangen. Ons advies is elk

half jaar de filters te vervangen en
tussendoor te reinigen. Bij een nieuw

het bouwstof eerder vervuilen. Op de
website www.brightenupyourlife.nl
(mijn ventilatie) kunt u lezen waar u
filters kunt verkrijgen.

Onderhoudsinstructiekaart
Op de WTW-units van
Zehnder - J.E. StorkAir zijn
instructiekaarten bevestigd.
Hierop staat stapsgewijs
uitgelegd hoe u zelf onderhoud
verricht. Deze instructiekaarten
kunt u ook downloaden via
www.brightenupyourlife.nl.
Daarnaast zijn deze ook aan te
vragen bij de helpdesk, via
helpdesk@zehnder-jestorkair.nl.

€
i

Ventielen reinigen

Naast de filters is het ook belangrijk
dat u de ventielen schoon houdt.
De ventielen zitten in de wand

of het plafond van woon- en
slaapvertrekken en in keuken,

geplaatst boven het kooktoestel,
dan wordt de CMFe bediend met
de schakelaar van de wasemkap.
Hiermee wordt het systeem in
de laag-, midden-, of hoogstand
geschakeld. Wanneer er geen

m Stand 2: middenstand bij aanwezigheid;

m Stand 3: hoogstand, deze stand wordt gebruikt als er veel mensen
in huis aanwezig zijn (bv. tijdens een feestje), tijdens het koken,
douchen of baden, zodat vocht en kookluchtjes zo optimaal en zo
snel mogelijk afgevoerd worden. Laat de ventilator na het koken,
douchen en baden nog 15 tot 30 minuten op de hoge stand staan,

motorloze wasemkap is geinstalleerd,
dan vindt u in de keuken (soms

ook in de badkamer) een standen
schakelaar. Hiermee regelt u de
hoeveelheid ventilatie in uw woning.

totdat alle waterdamp afgevoerd is.

Luchtcirculatie in uw woning
Houd ventilatieroosters en
-schuiven boven ramen altijd
open. Is het buiten koud, sluit
ze maximaal voor de helft.
Voldoende ruimte onder de
binnendeuren is van groot
belang voor luchtcirculatie in
de woning.

badkamer en toilet (eventueel ook

in de berging). U kunt zien dat u de
ventielen moet reinigen, doordat er
bij de opening vuil te zien is. Er zijn
verschillende soorten ventielen. Voor
alle ventielen geldt dat het belangrijk
is om de ventielen bij het reinigen
niet te verstellen of onderling te
verwisselen. Plaats het ventiel altijd
terug zoals u het uit de wand of het
plafond heeft gehaald.

De onderhoudsinstructiekaart

Gratis herinneringsservice
Meld u aan voor de herinnering-
service voor het vervangen van
uw filters. U krijgt via e-mail
een bericht dat uw filters aan
vervanging toe zijn. Vul het
formulier in op de website
www.brightenupyourlife.nl

bij het kopje ‘mijn ventilatie’.

Ventilatie in uw woning
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Regelmatig onderhoud

van uw ventilatiesysteem

Regelmatig onderhoud is belangrijk
voor de werking van het systeem
en voor uw gezondheid. Het

advies is daarom één keer per

jaar uw ventilatiesysteem te

laten onderhouden door een
gespecialiseerde ventilatie-
installateur.

De reparatie en periodiek (groot)
onderhoud van het ventilatiesysteem
dient door een installateur uitgevoerd
te worden die:

m In ventilatie gespecialiseerd is;

m Bekend is met de producten van
Zehnder - J.E. StorkAir.

Hoe pleeg ik onderhoud aan mijn
mechanische ventilator (CMF)?
Aan de ventilator hoeft u zelf niets te
doen. Wel dient u regelmatig de
ventilatieroosters boven de ramen
met een sopje te reinigen. Ook de
wasemkap moet worden schoon-
gemaakt. Bekijk hiervoor de hand-
leiding van de wasemkap. Kortom,
klein onderhoud door reinigen:
ventilatieroosters, ventielen en
wasemkap.

Alle overige werkzaamheden moeten
jaarlijks door een installateur worden
uitgevoerd.

Vraaggestuurde
mechanische ventilatie

Met vraaggestuurde mechanische
ventilatie wordt de luchtkwaliteit in
de woning gemeten door één

(of meer) CO,-sensor(en). Afhankelijk
van de luchtkwaliteit (gemeten
CO,-concentratie) geeft de CO,-
sensor een signaal aan de ventilator
om meer of minder af te zuigen

uit keuken, badkamer en toilet.

De roosters in ramen, kozijnen of
schuifpui zorgen voor toegevoerde
verse lucht van buiten. Deze zorgen
voor een optimale regulering van
verse lucht in de woning. Doordat
altijd een minimale luchtverversing
wordt gewaarborgd is de bewoner
verzekerd van een optimaal binnen-
klimaat tegen een zo efficiént
mogelijk energiegebruik.

Hoe werkt de hoofdbediening?
De Hoofdbediening heeft de functie
van bedieningseenheid. De sensor
heeft een bedieningsknop om de
gewenste indicatoren in te stellen:

5 @ 8 8

1. 2. 3. 4.

1. Weergave van automatische
stand. In deze stand wordt

de ventilatie automatisch
geregeld op basis van de
actuele CO,-concentratie in de
verblijfsruimte.

2. Afwezigheidsstand.

Voor gebruik bij lage
ventilatiebehoefte (handmatige
ventilatiestand).

3. Aanwezigheidsstand.
Voor gebruik bij normale
ventilatiebehoefte
(handmatige ventilatiestand).

4. Weergave van maximum-
stand. Voor gebruik bij
maximale ventilatiebehoefte
(handmatige ventilatiestand).

prp

ComfoFan CO, +

hoofdbediening r
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Timer RF Hoofdbediening Uitbreidings- ComfoFan CO,
sensor

De uitbreidingssensor

De uitbreidingssensor heeft geen bedieningsfunctie. Op de sensor
is de CO,-concentratie af te lezen door middel van rode, oranje en
groene LED’s. Deze sensor communiceert met de Hoofdbediening.

De Timer RF

De Timer wordt geplaatst in de badkamer, toilet en/of keuken.

Met de Timer kan de ventilatie handmatig 10, 30 of 60 minuten op
maximaal zetten. Met de ‘Timer OFF” knop keert men terug naar de
laatst gekozen stand op de Hoofdbediening.

Ventilatie in uw woning




Ventilatie met
warmteterugwinning

Gebalanceerde ventilatie is een vorm
van mechanische ventilatie waarbij
steeds precies de juiste hoeveelheid
lucht in een woning wordt gebracht.
De ventilatie is in balans doordat

er evenveel lucht wordt afgevoerd
als wordt toegevoerd. De ventilatie-
units van Zehnder - J.E. StorkAir
zijn uitgevoerd met warmteterug-
winning (WTW). Warmteterugwinning
zorgt ervoor dat de warmte van de
afgevoerde binnenlucht - via een
warmtewisselaar - voor meer dan
95% wordt gebruikt om de koude
buitenlucht op te warmen. Uiteraard
worden de luchtstromen hierbij niet
met elkaar vermengd. De vervuilde
lucht gaat dus rechtstreeks naar
buiten en de warmte blijft binnen.
De WTW unit hangt meestal in
dezelfde ruimte als uw CV-ketel.

De belangrijkste voordelen

m Vervuilde binnenlucht en vocht
worden direct naar buiten afgevoerd;

m Er wordt continu verse lucht in
slaap- en woonkamer geblazen;

m Luchtjes en dergelijke krijgen geen
kans omdat de luchtstromen apart
door de warmtewisselaar stromen;

m Kou krijgt geen kans, doordat de
lucht die wordt toegevoerd al is
voorverwarmd;

m Warmte uit de afvoerlucht wordt
voor meer dan 95% weer in de
toevoerlucht gebruikt. Dit proces
van warmteterugwinning levert een
aanzienlijke energiebesparing op.
Daarnaast is het ook milieuvriendelijk.
Reken maar uit: als het buiten 2°C
is en binnen 20°C, dan moet de
verse lucht 18°C worden verwarmd.
Met warmteterugwinning is dit
ongeveer 1 graad. Het is daarom
raadzaam om tijdens het stook-
seizoen de ramen dicht te houden
om warmteverspilling tegen te gaan.
Natuurlijk mogen ze wel open.

Ventilatie-units met warmteterugwinning

Type WHR 930

Type WHR 950

Aangenaam binnenklimaat
in de zomer

Om bij warme dagen te
voorkomen dat de warme
binnenlucht de koelere
buitenlucht (‘s avonds en

‘s nachts) opwarmt is een
WTW voorzien van Bypass.
Wanneer de Bypassklep opent
gaat de afvoerlucht niet door
de warmtewisselaar, zodat er
geen overdracht van warmte
meer plaats vindt. Hierdoor is
sprake van zogenaamde ‘vrije
koeling’ of nachtventilatie. De
binnenkomende lucht wordt
niet meer opgewarmd.

Type WHR 920

Hoe gebruik ik de
ventilatie-unit met WTW

Hoeveel u moet ventileren hangt
af van uw aanwezigheid en van uw
activiteit.

Een WTW heeft daarom
drie ventilatiestanden:

m Stand 1: laagstand bij afwezigheid;

m Stand 2: middenstand bij
aanwezigheid;

m Stand 3: hoogstand, deze stand
wordt gebruikt als er veel mensen
in huis aanwezig zijn (bv. tijdens
een feestje), tijdens het koken,
douchen of baden, zodat vocht en
kookluchtjes zo optimaal en zo
snel mogelijk afgevoerd worden.
Laat de ventilator na het koken,
douchen en baden nog 15 tot 30
minuten op de hoge stand staan,
totdat alle waterdamp afgevoerd is.

Deze drie standen vindt u terug
op de driestandenschakelaar in
bijvoorbeeld de keuken of in de
badkamer.

In- en uitschakelen

Het is belangrijk dat de unit altijd
aan staat. Als u namelijk het systeem
uitzet ontbreekt de noodzakelijke
ventilatie in uw woning. De stekker
dient steeds in het stopcontact te
blijven, tenzij door een ernstige
storing, filterreiniging of -vervanging
of calamiteit (oproep gemeente voor
sluiten ramen en deuren) het toestel
buiten bedrijf moet worden gesteld.
Langdurige uitschakeling van de unit
moet worden voorkomen.

Mocht u een oproep van de
gemeente ontvangen voor het sluiten
van ramen en deuren dan dient u het
ventilatiesysteem uit te schakelen. U
zet het systeem uit:

1. Door de stekker van de unit uit het
wandcontactdoos te halen.

2. Of door de gemarkeerde (MV)
elektriciteitsgroep in de meterkast uit
te schakelen.

Schakelaars

3-standen RFZ timer
schakelaar

Extra filtering toevoerlucht
Door het plaatsen van een
Filterbox in het toevoerkanaal
worden de ultrafijne stofdeel-
tjes uit de verse buitenlucht
gefilterd. Daarnaast kan de
filterbox geplaatst worden voor
mensen met hooikoorts en/of
allergién. In de filterbox zit een
filter die u minimaal een keer
per jaar vervangt. De Filterbox
kan geplaatst worden bij de
ventilatie-units met warmte-
terugwinning.

Neem voor meer informatie
over de Filterbox contact op
met Zehnder - J.E. StorkAir.

Filterbox

J

SAl Flash
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Onderhoudsinstructie WHR 930 en WHR 950

Wat u als bewoner moet weten over het
onderhoud van uw ventilatiesysteem

Gefeliciteerd! U heeft het ventilatiesysteem WHR van Zehnder - J.E. StorkAir
in uw woning. Dit is een warmteterugwinsysteem. Dit ventilatiesysteem
is geplaatst om uw woning te voorzien van gezonde lucht. De kwaliteit
van lucht is van invloed op uw gezondheid, concentratie en prestatie. We
brengen minimaal 70% van onze tijd tussen 4 muren door. Belangrijk dus
om ervoor te zorgen dat de binnenlucht gezond en comfortabel is.

Voor een goede werking van uw ventilatiesysteem is het belangrijk deze
te onderhouden. Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd door een
erkend installateur. Het kleine onderhoud kunt u zelf doen. Op deze
onderhoudsinstructie kunt u zien hoe u dit doet.

Reinigen en vervangen filters

Afhankelijk van de gekozen filter vuilmelding (zie handleiding) verschijnt er periodiek

de melding ‘FiL’ gevolgd door ‘tEr' om u te herinneren aan het reinigen van de filters.
Wanneer u een schakelaar heeft waarin een lampje zit, gaat deze afhankelijk van het
type schakelaar rood branden of knipperen zodra de filters gereinigd moeten worden
(zie handleiding). De filters houden het vuil uit de lucht tegen. Het systeem en de woning
worden zodoende beschermd. Dit vuil kan na verloop van tijd de luchtdoorstroom
belemmeren. Het is daarom belangrijk de filters regelmatig te reinigen en minimaal
tweemaal per jaar te vervangen. Op de website www.brightenupyourlife.nl onder
‘mijn ventilatie’ kunt u lezen waar u filters kunt verkrijgen.

B Reinigen filters
Stap 1t/m 9

B Vervangen filters
Sla stap 5 en 6 over

Indien uw display ‘FiL’ 'tEr’ weergeeft,
druk dan enkele seconden op OK tot

de melding verdwijnt. Zet de WHR uit Trek de filters aan de handvatten uit de
door de stekker uit het stopcontact te unit.
trekken.

Schuif het filterdoek van het frame. Zuig het filterdoek schoon met een
stofzuiger of doe het in een sopje.

¢
zeh®™" JE. storkAir
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Gratis herinneringsservice
Wilt u een melding krijgen
wanneer de filters vervangen
moeten worden? Meld u aan op
www.brightenupyourlife.nl, vul
het formulier in en ontvang per
e-mail een gratis herinnering!

Indien sopje: spoel de zeepresten af
en laat het filterdoek drogen.




Schuif het schoongemaakte of nieuwe Sluit het klittenband. Plaats de filters terug in de unit. Stop
filterdoek terug op het frame. de stekker in het stopcontact.

Tip: Bij een nieuw huis Is het goed om de filters de eerste paar maanden frequenter te reinigen of te verwisselen, omdat de
filters door het bauwstof sneller vervuilen.

Reinigen ventielen

Naast de filters moet u ook de ventielen schoon houden. Ook hier kan vuil en stof de doorgang van lucht belemmeren. De ventielen zitten
in de wand of het plafond van woon- en slaapvertrekken en in keuken, badkamer en toilet (eventueel ook in de berging). U kunt zien dat
u uw ventielen moet reinigen, doordat er bij de opening vuil te zien is. Er zijn verschillende soorten ventielen. Voor alle ventielen geldt dat
het belangrijk is om de ventielen bij het reinigen niet te verstellen of onderling te verwisselen. Plaats het ventiel altijd terug zoals u het uit
de wand of het plafond heeft gehaald.

corbeald Ventie!

Pak het ventiel aan de buitenrand vast Let bij het uittrekken van het ventiel Reinig het ventiel met een sopje. Spoel
en trek het met een draaiende bewe- erop dat er geen rubberring achterblijft*. goed na en droog het ventiel af. Plaats
ging in zijn geheel uit muur of plafond. het ventiel terug in muur of plafond.

* Niet alle ventielen hebben een rubberring.

Deze onderhoudsinstructie is een praktische aanvulling op de handleiding. Wilt u meer weten over uw ventilatie-
systeem, kijk dan in de handleiding die aan uw WHR is bevestigd. |s deze niet meer aanwezig, belt u dan met
onze helpdesk: 0900 - 555 19 37 (€ 0,10 p.m.) of stuur een e-mail aan: helpdesk@zehnder-jestorkair.nl. U krijgt
deze dan gratis thuisgestuurd.
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